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Utbygging av fibernettet - bredbåndsutbygging på Blommenholm 

Bærum kommune behandler årlig ca 450 gravetillatelser
Grunnlag for tillatelsene er vedtatt i Bærum kommunes gravereglement.
Gravereglementet inneholder regler og krav for oppbygging av berørte kjørebane/ 
trafikkarealene fortauer. I tillegg er kravene oppfylt iht den nasjonale ledningsforskriften. 
«Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og 
langs vei» 
Microtrenching – fresing av spor i asfalten – kan tillates, men hvert enkelt tilfelle skal vurderes.

Ved alle tillatelser må det i tillegg til veiens tilstand vurderes forhold til andre ledningseiere for 
vann, strøm og tele. F.eks båndlegging av anneninfrastruktur og kommunens vedlikeholdstiltak 
i veien

Trenchingmetoden har enkelte fordeler sammenlignet med tradisjonell graving, men det 
skaper også usikkerhet for senskader og  kostnader dette kan innebære for levetid, drift og 
vedlikehold av veiene. Erfaringer fra andre kommuner viser at metoden har svakheter med 
følger for vanninntrenging i fugespor med følger som bl.a kan skape traffikfarlige situasjoner 
for syklister. Dette må også tas med i vurdering for tillatelser

Vei og trafikk har vært i dialog med Homenett for å benytte trenchig som fremføringsmetode 
for utvalgte områder, dette for å teste, j.f Homenet, ny og forbedret  fugemasse. I tillegg ser vi 
på nye områder hvor vi fraviker generelle krav om istandsetting  og samtidig har endrede krav 
til minimumsløsning for istandsetting, dette gir også kostnadsreduserende tiltak og 
tilrettelegging for ledningseierens utbygging av fibernettet i Bærum. 

Microtrenching – fresing av spor i asfalten – kan tillates, men hvert enkelt tilfelle skal vurderes.

Med hilsen
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